
LUX IS LIGHT !
AND LIGHT IS LIFE



SCHÜTZEN SIE      
DIE UMWELT 
LED SPAREN ENERGIE

70% Energieeinsparung 

70% geringere Wärmeentwicklung

70% reduzierte Kühlung
!!!!!
SICHTBARER 
LICHTKOMFORT 
LED SPAREN ENERGIE

Natürliche Lichtqualität

Gute Farbwiedergabe >85

Rascher Start der LED
!!!!!
LEBENSDAUER    
DER LED 
25000 - 50000 Std.

Keine UV-Strahlen

Keine Wärmeabstrahlung

Farbe von 2000K - 10000K
!!!!
SCHÜTZEN SIE      
DIE UMWELT 
Energieklasse A

Tiefere Energiekosten

Weniger Unterhaltskosten

Ohne Treibhausgasemissionen

CO2-Einsparung
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DOWNSPOT 
CHARLY-2-LED 
Leuchtstärke 40W, 50W

Lumen 4000, 5000

Farbe 4200K

Reflektoren 50° oder 26°

Diffusoren opal oder WW

Gehäuse pulverbeschichtet
!!
!
DOWNSPOT 
CHARLY-2-LED 
Leuchtstärke 40W, 50W

Lumen 4000, 5000

Farbe 4200K

Reflektoren 50° oder 26°

Gehäuse pulverbeschichtet
!!!
DOWNSPOT     
DELTA-LED 
Leuchtstärke 30W

Lumen 3000

Farbe 4200K

Reflektor 50° 

Diffusor  WW

Gehäuse Alu Silber eloxiert
!!
!
TRACKLIGHT 
BRAVO-2-LED 
Leuchtstärke 50W

Lumen 5000

Farbe 4200K

Reflektoren 50° oder 26°

Gehäuse Alu Silber eloxiert
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DOWNLIGHT 
CHARLY-2-LED 
Leuchtstärke 40W, 50W

Lumen 4000, 5000

Farbe 3200K

Reflektoren 50° oder 26°

Diffusoren opal oder WW

Gehäuse pulverbeschichtet
!!
LINEARLIGHT 
ALPHA-70-LED 
Leuchtstärke 45W

Farbe 4200K

Länge 500mm - 3000mm

Spot ±8° - Weitwinkel ±27°

Diffusor klar
!!!
!
DOWNLIGHT 
FOXSTREET-LED 
Leuchtstärke 100W

Lumen 10000

Farbe 5200K

Linsen ±55 x ±22

Gehäuse pulverbeschichtet
!!!
!
DOWNLIGHT       
BOX-RI-LED 
Leuchtstärke 50W

Lumen 5000

Farbe 5200K

Reflektor 50° 

Diffusor klar

Höhe 6 m
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LINEARLIGHT 
ALPHA-70-LED 
Leuchtstärke 15W, 30W, 45W

Farbe 3200K, 4200K, 5200K

Länge 500mm - 3000mm

Spot ±8° - Weitwinkel ±27°

Diffusoren opal oder klar
!!!
TRACKLIGHT 
BRAVO-2-LED 
Leuchtstärke 30W, 40W, 50W

Lumen 3000, 4000, 5000

Farbe 3200K, 4200K, 5200K

Reflektoren 50° oder 26°

Diffusoren opal, klar, WW

Gehäuse Alu Silber eloxiert
!!
!
DOWNLIGHT 
CHARLY-2-LED 
Leuchtstärke 30W, 40W, 50W

Lumen 3000, 4000, 5000

Farbe 3200K, 4200K, 5200K

Reflektoren 50° oder 26°

Diffusoren opal, klar, WW

Gehäuse pulverbeschichtet
!!!
DOWNLIGHT     
DELTA-LED 
Leuchtstärke 10W, 20W, 30W

Lumen 1000, 2000, 3000

Farbe 3200K, 4200K, 5200K

Reflektoren 50° oder 26°

Diffusoren opal, klar, WW

Gehäuse Alu Silber eloxiert
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LUXLIGHT 
Ihre Garantie für umfassende                         
LED-Beleuchtungslösungen
!

Professionelles Verkaufsteam für die 
kompetente Beratung in LED-Beleuchtung
!

F&E-Team, Beleuchtungsingenieure die 
umfassende technische Unterstützung bei    

LED-Beleuchtungsprojekten anbieten
!
Hochwertige Elektronikkomponenten
!

Lebensdauer LED Arrays > 25 – 50000 Std 
!
LED Driver Leuchtstärkefaktor > 0,98
!

LED Driver Energieeffizienz > 96%
!
5-Jahres-Garantie für den LED Driver
!

5-Jahres-Garantie für das Alu-Gehäusematerial
!
LUXLIGHT ein 100% Schweizer Unternehmen
!

Swiss Quality - Made in Switzerland
!!!!!!! !
!

LUXLIGHT GMBH 
Bälliz 64


CH-3600 Thun

Phone  +41 33 335 7154

Fax       +41 41 485 0030

E-mail   luxled@luxled.ch


www.luxled.ch
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